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KANE-ALERT CO2-MONITOR   

  De KANE-ALERT-CO2 detector is een hoog kwalitatieve NDIR 
gassensor voor snelle en betrouwbare detectie van concentraties CO2. 
Het grote alfanumerieke LCD-display geeft de gasconcentratie (CO2) en 
de temperatuur van de omgeving (°C), Min & Max.  

  Een zelftest van alle functies controleert de NDIR (Non-
Dispersive Infrared) sensor, de batterij, de kalibratie en activeert 
het akoestische alarm. 

  Logging van gegevens is standaard voorzien. Per half uur kan 
gedurende 24 h een meting opgeslagen worden (48 metingen in totaal).   

 

  

  

  

  Afleesscherm : multi-digit 
LCD-display  

  Meeteenheden : CO2,°C, Min, 
Max 

  Bereik CO2 : 0-3000 ppm 
(>3001 ppm mogelijk) 

  Bereik temperatuur : 
0...+50°C 

  Resolutie  : 1 ppm CO2 / 
0,1°C 

  Nauwkeurigheid CO2 : ± 50 
ppm  of ± 5% 

  Nauwkeurigheid temperatuur 
:  0,1°C 

  Sensor CO2 :  NDIR-sensor 

  Kalibratie : automatisch 

  Registratie van de 
meetgegevens  (24 uur : 48 
metingen) 

  Voeding : 4 x AA batterijen 
en netspanning 

  Afmetingen : 166 x 83 x 26 
mm 

  Gewicht : 0,2 kg   
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Toepassingsgebieden 

- industriele gebouwen 

- scholen 

- ziekenhuisen 

- supermarkten en winkels 

- privé gebouwen, appartementen 

- voedingssector 

- autobedrijven 

- sportcentra 

- experten 

- ... 

Standaard toebehoren  

- toestel 

- 4 AAA batterijen  

- Nederlandstalige handleiding 

Optionele toebehoren  

- infrarood printer 

- adapter 100-240 V AC 

 
 


